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&  Alles was ziihlt 2N

Woussten Sie schon...,

... ein betrachtlicher Teil der Wéarmeverluste einer Wohnung entfallt auf die Heizkorpernischen, da
dort die Winde in der Regel diinner sind und gleichzeitig die Wandtemperatur und damit auch der
Warmeverlust am hochsten ist. Eine Abhilfe sind reflektierende Dammplatten (reflektierende Seite
zum Heizkdrper) zu kleben. Diese Platten diirfen nicht tiberstrichen werden. AuBler der Ddmmung vo
I.' en Heizkorpernischen sollten in keinem Fall weitere Innenddmmungen an den Aulenwénden ohne
achkundigen Rat angebracht werden. Es wiirde eine grof8e Gefahr vom Schimmelpilzbildung
stehen. Wichtig: Thermostatventile (Ausgabe 11.2011) miissen ungehindert von der Raumluft
ngeben sein. Ist das Ventil in einer Nische oder beispielsweise durch einen tiefen Vorhang

rborgen, kann sich ein Wérmestau bilden und die Funktion des Ventils damit des Heizkorpers
dern. In diesen Fillen sollten Heizkorperventile mit Fernfiithlern installiert werden. Diese Fiihler
- iber ein diinnes Kapillarrohr mit dem Ventil verbunden. Diese Fiihler sollten unbedingt unterha
[eizkoOrper befestigt sein.
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